
AP1621.30
APPLIQUE / WALL LAMP
L 7 - P 11 - H 30 cm
1 x LED 15W DIMM - 625 mA - 2700 or 3000°K
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AP1621.46
APPLIQUE / WALL LAMP
L 7 - P 11 - H 46 cm
1 x LED 24W DIMM - 750 mA - 2700 or 3000°K
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1626.30
PLAFONIERA / CEILING LAMP
L 30 - P 7 - H 11 cm
1 x LED 15W DIMM - 625 mA - 2700 or 3000°K
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1626.46
PLAFONIERA / CEILING LAMP
L 46 - P 7 - H 11 cm
1 x LED 24W DIMM - 750 mA - 2700 or 3000°K
  

7

11

39

46

1623.106
SOSPENSIONE / HANGING LAMP 
L 106 - P 7 - H 8 cm  - cable 300 cm
1 x LED 60W DIMM - 2500 mA - 2700 or 3000°K
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1623.106.2L
SOSPENSIONE / HANGING LAMP
L 220 - P 7 - H 8 cm - cable 300 cm
2 x LED 60W DIMM - 2500 mA - 2700 or 3000°K
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TUTTI GLI ARTICOLI NEL COLORE FUMÈ: SUPPLEMENTO DEL 10% SUL PREZZO DEL COLORATO / ALL PRODUCTS IN FUME COLOR: 10% SURCHARGE ON THE PRICE OF THE COLOURED

71

COLORI VETRO DISPONIBILI / AVAILABLE GLASS COLOURS

01 - TRASPARENTE
TRANSPARENT

03 - ROSA
PINK

05 - AMBRA
AMBER

06 - VERDE
GREEN

07 - AZZURRO
SKY-BLUE

08 - FUMÈ
FUME

16 - TABACCO
TOBACCO

17 - RUBINO
RUBY

ULTERIORI COMPOSIZIONI A RICHIESTA
ADDITIONAL COMPOSITIONS ON DEMAND

- CAVO ELETTRICO TRASPARENTE O NERO
   TRANSPARENT OR BLACK ELECTRIC CABLE
- STRUTTURE DISPONIBILI IN: black carbon, champagne, french gold
   STRUCTURES AVAILABLE IN: black carbon, champagne, french gold
- STRUTTURA PORTALAMPADA IN LEGA METALLICA
   METAL ALLOY FRAME
- COMPATIBILE CON
   COMPATIBLE WITH 
- DRIVER INCLUSO
   DRIVER INCLUDED
- DIMMERABILE: SÌ (A TAGLIO DI FASE) - SCHEDA LED SOSTITUIBILE DA PROFESSIONISTA 
   DIMMABLE: YES (PHASE-CUT DIMMER TRIAC) - LED IS REPLACEABLE BY PROFESSIONAL

  A RICHIESTA: 
ON DEMAND:

FINITURA METALLICA DISPONIBILE: black carbon, champagne, french gold
\METAL STRUCTURE AVAILABLE: black carbon, champagne, french gold

CON COMPONENTI UL
WITH UL COMPONENTS

DISPONIBILE CON DALI
AVAILABLE WITH DALI

SISTEMA CON ROSONE 
SINGOLO CONDIVISO 

DISPONIBILE PER 
REGULA 1623.106.2L

CON ALIMENTAZIONE 
DA UN UNICO PUNTO 

LUCE

SYSTEM WITH SINGLE 
SHARED CANOPY 

 
AVAILABLE FOR 

REGULA 1623.106.2L 
SINGLE POINT POWER 

SUPPLY

REGULA©     
Disegno depositato e registrato dall’EUIPO

LED DISPONIBILI PER LA LINEA REGULA© / LEDS AVAILABLE FOR REGULA©:
APPLIQUE AP1621.30 E PLAFONIERA 1626.30/ WALL LAMP AP1621.30 AND CEILING LAMP 1626.30:
LED  1 x 15W Dimmer Triac - 24 V - 625 mA - CRI Typ 95 - 2040 Lm - 136 Lm/W - 3 Step MacAdam - 2700°K
LED  1 x 15W Dimmer Triac - 24 V - 625 mA - CRI Typ 95 - 2040 Lm - 136 Lm/W - 3 Step MacAdam - 3000°K

APPLIQUE AP1621.46 E PLAFONIERA 1626.46/ WALL LAMP AP1621.46 AND CEILING LAMP 1626.46:

LED  1 x 24W Dimmer Triac - 24 V - 750 mA - CRI Typ 95 - 3264 Lm - 136 Lm/W - 3 Step MacAdam - 2700°K
LED  1 x 24W Dimmer Triac - 24 V - 750 mA - CRI Typ 95 - 3264 Lm - 136 Lm/W - 3 Step MacAdam - 3000°K

SOSPENSIONE ORIZZONTALE 1623.106/ HORIZONTAL SUSPENSION 1623.106:
LED  1 x 60W Dimmer Triac - 24 V - 2500 mA - CRI Typ 95 - 8160 Lm - 136 Lm/W - 3 Step MacAdam - 2700°K
LED  1 x 60W Dimmer Triac - 24 V - 2500 mA - CRI Typ 95 - 8160 Lm - 136 Lm/W - 3 Step MacAdam - 3000°K

I LUMEN INDICATI CORRISPONDONO ALL’INTENSITÀ LUMINOSA ALL’ORIGINE DELLA SCHEDA LED
LUMEN INDICATED CORRESPONDS TO THE LUMINOUS INTENSITY AT THE ORIGIN OF THE LED BOARD

FINITURA METALLICA DISPONIBILE / METAL FINISH AVAILABLE

BLACK CARBON CHAMPAGNE FRENCH GOLD

scopri di più
find out more


